Pompy ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Logatherm WPT

Buderus

Systemy grzewcze
przysztosci.
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Efektywnie Wykorzystujg darmowa energie z powietrza do -prggotowania cieptej wody uzytkowej.

Urzadzenia moga wspotpracowaé z innymi systemami grzewczymi, ?"iqh montaz jest niezwykle tatwy.
\ 6cz tego maja dodatkowa zalete - mog%,_ zapewni¢ przyjemny chtéd w upalni;‘dni. Do wyboru s\;l
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Komfortowe
przygotowanie c.w.uU. —
nowa generacja pomp

Roéznorodne rozwigzania

Zasobnik wody o pojemnosciach 200, 250 i 270 litréw wyposazony
jest w wezownice, co pozwala potaczy¢ pompe ciepta z innymi
zrodtami ciepta. Instalacja moze by¢ wykonana w potaczeniu

z instalacja solarna, kottem na gaz lub olej lub z kottem na paliwo
state, a nawet z instalacja fotowoltaiczna. Pompa ciepta wykorzystuje
wtedy w petni darmowa, ekologiczng energie elektryczna do jej
zasilania, dlatego urzadzenie oznaczone jest znakiem ,smart grid
ready”. Regulator pompy ciepta daje szereg mozliwosci. Jedna

z nich jest zaprogramowanie konkretnych godzin pracy urzadzenia.
Odpowiednia obudowa urzadzenia pozwala na pobieranie powietrza
zaréwno z pomieszczenia, w ktérym pompa jest zainstalowana,

jak i z innych miejsc. Tak wiele mozliwosci dajg tylko Logatherm WPT.

@ Logatherm WPT

@ Modut fotowoltaiczny
©® Falownik

O Sied elektryczna

© Modut komunikacji
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Zalety pomp ciepta Logatherm WPT:

elektroniczny, czytelny wyswietlacz
programowanie godzin pracy urzgdzenia,
dezynfekcji termicznej oraz kontrola zuzytej
energii

programowanie pompy ciepta do wspotpracy

z innymi zrédtami ciepta

oszczedne dziatanie oraz wysoka sprawnosc¢
podgrzewanie wody nawet do 60°C, bez grzatki
tatwy montaz hydrauliczny i elektryczny
obudowa pozwalajgca na podtgczenia kanatow
powietrznych, dzieki czemu powietrze mozna
pobierac z innych pomieszczen

praca urzadzenia przy réznych temperaturach
powietrza (w zaleznosci od modelu pompy)
wbudowana w zasobnik c.w.u. wezownica
pozwalajaca na potaczenie z innymi zrédtami
ciepta, np. instalacja solarng, kottem na gaz,
olej lub paliwo state

emaliowany zasobnik zabezpieczony anoda
antykorozyjna

wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 2 kW
mozliwos$¢ roztagczenia pompy ciepta i zasobnika
do celéw transportowych

wysoka jakos¢ wykonania, nowoczesny wyglad




Innowacyjnos¢ i bezpieczenistwo

Pompy ciepta Logatherm WPT, dzigki pobieraniu energii z powietrza, pozwalaja na podgrzanie wody
nawet do 60°C bez uzycia grzatki. Woda zgromadzona jest w dobrze izolowanym, emaliowanym
zasobniku, ktéry dodatkowo zabezpieczony jest anoda antykorozyjna, co zapewnia jego dtuga
zywotnosc¢. Gdy zajdzie koniecznos¢ termicznej dezynfekciji wody, do przegrzewu zostanie

uzyta grzatka elektryczna, ktéra we wspotpracy z pompa ciepta podniesie temperature do 70°C.

Poniewaz jeste$my przekonani o wyjatkowej jakosci naszych
rozwigzan, udzielamy do 5-lat gwarancji na systemy Buderus!

Wiegcej informaciji na temat gwarancji na stronie www.buderus.pl

Firma Robert Bosch Sp. z 0.0. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne dziatanie urzadzen
grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczegdlnych urzadzen.

Klasyfikacja pokazujaca efektywnos¢ energetyczna konkretnego produktu.
Klasyfikacja innych produktéw z tego samego typoszeregu moze rézni¢ sie od podane;j.




Dane techniczne

Logatherm Jednostka WPT WPT WPT WPT
9 270.3 AS 250.1 | 250.1 1S 200.1 1S
Wspdtczynnik wydajnosci COP - 2,957 2,812 2,832 2,59
Moc grzewcza zintegrowanej grzatki elektrycznej kW 2,0 2,0 2,0 2,0
Temperatura robocza powietrza °C -10...+35 +5..+35 +5..+35 +5...435
Pojemnosc podgrzewacza pojemnosciowego | 260 ou7 240 193
C.W.U.
Powierzchnia wyrnlenplka ciepta me 1.0 ) 1.0 1.0
(wbudowana wezownica)
Maks. temp. c.w.u. bez grzalki / °C 60/70 60/70 60/70 60/70
z grzatka elektryczng
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Pobor mgcy elektrycznej pompa ciepta / KW 0.6/2,6 0.6/2,6 0.6/2,6 0.6/2,6
pompa ciepta + grzatka elektryczna
Wysokosc mm 1835 1932 1932 1678
Szerokosc mm 700 624 624 624
Gtebokos¢ mm 735 624 624 624
Masa kg 121 96 108 95

WPT WPT WPT
Dane ErP Jednostia | 576 3 a5 250.11S ‘ 200.11S
Deklarowany profil obcigzen - XL XL XL L
Efe;dywnosc energetyczna podgrzewania wody % 136 140 140 142

wh

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania ) . e A A+
wody
Roczne zuzycie energii elektrycznej paliwa, w prze-
cietnych warunkach klimatycznych (AEC aver) kWi 1230 1194 1944 721
Roczne zuzycie paliwa, w przecietnych cJ ) ) . .
warunkach klimatycznych (AFC aver)
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L) dB (A) 55 60 60 60
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz (L) dB (A) 51 - - -

Dane F-Gas Jednostka 2%?13 ‘ 2(;/2)/.F;TIS
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane - Tak Tak Tak Tak
Rodzaj czynnika chtodniczego - R134a R134a R134a R134a
llos¢ czynnika chtodniczego kg 0,36 0,27 0,27 0,27
GWP czynnika chtodniczego kg COZVeq 1430 1430 1430 1430
llos¢ czynnika chtodniczego to CO, 0,515 0,386 0,386 0,386
Zamknigte hermetycznie - Tak Tak Tak Tak

1) Wydajno$¢ wg EN 16147, cykl L, temperatura powietrza 7°C, podgrzanie wody z 10°C do 53°C T_>52,5°C.
2) Wydajnos$¢ wg EN 16147, cykl XL, temperatura powietrza 7°C, podgrzanie wody z 10°C do 53°C T_>52,5°C.
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Dyrektywa F-Gas
Produkty zawieraja fluorowane gazy cieplarniane. Szczegoétowe dane techniczne, zgodne z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014, sa dostepne na stronie www.buderus.pl.

Dyrektywa ErP
o o——— m obowigzuje od 26.09.2015 w catej Europie
e m Zrodfa ciepta i zasobniki muszg spetnia¢ okreslone wymagania odnosnie
o 0n- | efektywnosci energetycznej
= m urzadzenia o mocy do 70 kW i zasobniki do 500 | musza dodatkowo mie¢ etykiete

o efektywnosci energetycznej i karte produktu

m informuje o efektywnosci energetycznej: w dziesieciu klasach wydajnosci
@ [0 3 od A+++ do G

& £ 4

D Efektywniej w systemie Buderus

Przetacz sie na nowe technologie z marka Buderus juz dzis i badz pewny, ze Twaj
system grzewczy spetni nie tylko obecne wymagania, ale réwniez te nadchodzace
w przysztosci. Dodatkowo, jako mity bonus, zauwazysz, ze Twoje koszty zuzycia
energii beda jeszcze nizsze.

Systemy grzewcze
przysSztosci.

Od 1731 r. opracowujemy najlepsze rozwigzania jako eksperci w dziedzinie

kompletnych systeméw grzewczych. Nasze instalacje opieraja sie na energii

odnawialnej lub tradycyjnych zrédtach. Sg solidne, systemowe i doskonale

dopasowane. W ten sposdb wyznaczamy standardy w technice grzewcze;.

Przyktadamy wage do kompleksowego osobistego doradztwa a poprzez BUderus
szerokg game naszych ustug zapewniamy dopasowane do potrzeb zorientowane

na przysztos¢ rozwigzania.




Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Oddziat kod pocztowy miasto

Buderus Katowice 41-253 Czeladz

Buderus Poznan 62-080 Tarnowo Podgoérne
Buderus Warszawa 02-230 Warszawa
Buderus Gdansk 80-299 Gdansk

Buderus Lublin 20-447 Lublin

Buderus t6dz 94-104 todz

Buderus Rzeszéw 35-232 Rzeszéw

Buderus Szczecin 70-772 Szczecin

Buderus RGeS
przysziosci.
ulica telefon e-mail:
Wiejska 46 +48 32 295 04 00 katowice@buderus.pl
Krucza 6 +48 61 816 71 00 poznan@buderus.pl

Jutrzenki 102/104

Galaktyczna 32

Diamentowa 4a

Obywatelska 102/104

Al. Gen. L. Okulickiego 13C

Bagienna 6

+48 22 57 801 20

+48 58 340 15 00

+48 81 441 59 41

+48 42 648 87 60

+48 17 863 51 50

+48 91432 51 14

warszawa@buderus.pl

gdansk@buderus.pl

lublin@buderus.pl

lodz@buderus.pl

rzeszow@buderus.pl

szczecin@buderus.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga réznic¢ sie od rzeczywistych parametrow urzadzen.
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